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1.  PREAMBULE  

 

Le présent Plan dôIndexation en Z, ou PIZ, a pour objet de recenser et de prévenir les risques  naturels prévisibles sur et 

autour des zones constructibles du PLU de Marthod (73), en ajoutant au PLU  des règlements adaptés . 

Il fait suite et remplace le Plan dôIndexation en Z ®tabli en 2008 par AlpesG®oConseil (ref 0504616 version 3 de juin 2008). 

 

La présente  partie 1 couvre les élé ments de diagnostic, allant jusqu ôà la cartographie du PIZ. Une partie 2 séparée couvre les 
éléments réglementaires.  

1.1.  L IMITES DE L ôETUDE  

Lô®tude porte sur les ph®nom¯nes naturels suivants, d®finis plus bas :  

¶ Les avalanches,  
¶ Les mouvements de terrain, incluant  :  

o Les chutes de blocs et éboulements rocheux,  
o Les glissements de terrain,  

o Les effondrements et affaissements.  
¶ Les crues torrentielles (inondations, coulées boueuses, ravinement).  

Les séismes seront abordé s pour mémoire, sans étude technique particulière  (cf. § Err eur  ! Source du renvoi introuvable.  

pErreur  ! Signet non défini. ) . 
 

Le présent zonage a été établi en fonction entre autres  :  
-  des connaissances actuelles sur la nature des phénomènes naturels,  
-  de la topographie et de la morphologie des sites,  

-  de lô®tat de la couverture v®g®tale, 
-  de lôexistence ou non dôouvrages de protection, et de leur efficacit® pr®visible, ¨ la date de la r®alisation du zonage. 

 
A travers cette approc he complexe des phénomènes , des aléas  et des risques , on a du faire le choix dôun al®a et dôun risque  
de r®f®rence, et donc dôun risque r®siduel. Dans la mesure du possible, et sauf mention contraire, on a situ® ce risque 

résiduel au -delà de la fréquence c entennale.  
 

La présente carte des risques  ne saurait donc être tenue comme valant garantie contre tous les risques naturels.  
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Les ph®nom¯nes dôorigine anthropique, tels que le ruissellement pluvial urbain ou lôaggravation du ruissellement par les 
cultures,  ne sont pas pris en compte dans la présente étude.  
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2.  CONTEXTE GENERAL  

 

2.1.  GEOGRAPHIE DU TERRITO IRE ETUDIE  

 
Situation de la commune de Marthod  (échelle 1/ 15 0 000  environ )  
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La commune de Marthod  est située sur les rives de lôArly, entre la Dent de Cons  (2063 m) à l'ouest, côté Bauges, et la crête 

du Mont Cornillon (1018m) et le col de la Forclaz (870m) à l'est, côté Beaufortain  ; son point le plus bas est dans lôArly au 
sud, à la limite avec Thénésol , vers 370 m.  

 
Lôhabitat est r®parti sur les deux rives de lôArly, surtout sur le versant Bauges, orienté sud -est, jusque vers 850m au Villard 
(sommet des zones constructibles du PLU) . Plus haut, on trouve des  hameaux  et habitations temporaires, jusque vers 1 10 0m 

environ ( le Lancheron ) . 
 

En 201 8, la commune comptait 1360  hab itants permanents . 
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2.2.  GEOLOGIE  

Ce paragraphe a ®t® principalement r®dig® dôapr¯s la carte g®ologique au 1/50.000 du BRGM [BRGM, 19 92 ] , et aussi le site 

www.geol -alp. com  de Maurice GIDON .  
 
La g®ologie de la commune est partag®e entre le socle cristallin du rameau externe de Belledonne ¨ lôest, qui forme la cr°te 

c¹t® Beaufortin jusquô¨ Bisanne, et sa couverture s®dimentaire au niveau de lôArly et sur le versant Bauges, avec la série  
subalpine autochtone.  

 

   
Coupe  géologique simplifiée des deux rives de lôArly, au niveau de la commune en bas, et dôUgine plus au nord en haut  : en rose les 

calcaires urgoniens (Urg) qui forment les crêtes des Bauges (hors Dent de Cons )  et Aravis, en vert les marnes néocomiennes qui forment 

la Dent de Cons, en bleu les terrains du coteau de la commune versant Bauges, et en jaune le socle cristallin du versant Beaufortain.  

Extrait de GEOL -ALP ( www.geol -alp.com ) par Maurice GIDON  

 

http://www.geol-alp.com/
http://www.geol-alp.com/bauges/_lieux/Cons_dent.html
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Extrait de la carte géologique, échelle 1/50  000  
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Les terrains affleurant sur la commun e sont, de bas en haut le long dôune coupe stratigraphique, donc du plus ancien au plus 

récent  et globalement de lôest vers lôouest :  
- Micaschistes  de la «série satinée» de Belledonne (ȋ, beige et ȋȃ, beige -brun, issus de grès métamorphisés en fin de 

phase hercynienne, 300 -250  Ma1), avec un faci¯s parfois plut¹t schisteux, qui forment lôessentiel du versant 
Beaufortain de la commune et sont rattachés au socle cristallin du masif  ;  

- Dolomi es et cargneules  du Trias ( tD , brun , 250 -200  Ma), indiqués par la carte géologique dans le talus au pied des 

Gaudins  ;  
- Schistes calcaires  du Lias ( l, bleu -gris , 200 -175  Ma), indiqués par la carte géologique dans le talus des Ratelières en -

dessous des précé dents  ;  
- Schistes argilo - siliceux  de lôAal®nien ( l8- j 1a, gris bleu , 1 75 -170  Ma), avec le faciès typique de la «  mortine  », qui 

forment le bas du coteau versant Bauges jusque sous les Grangettes et les Duines (le tracé de la limite avec les 

calcaires du bajo cien est peut -°tre plus complexe quôindiqu® sur la carte au 1/50 000, notamment ¨ lôouest de la 
commune vers les Bois et les Poses)  ;  

- Calcaires et schistes gréseux  du Bajocien ( j 1b , bistre clair , 1 70-168  Ma), sensiblement plus résistants que les 
précédents , qui forment le replat des Duines, lô®paulement du fort de Lestal et se poursuivent vers la Combe et les 
Bottelières au -dessus des précédents  ;  

- Terres Noires  du Bathonien et de lôOxfordien (j 2-4, bistre clair , 1 68 -160  Ma), au faciès de schistes calcaires noirs 
tendres, qui forment les reliefs moins marqués du haut de coteau (les Chavonnes, Bulles, le Mérut, le Villard, le 

Lancheron...)  ;  
- Marno -calcaires et calcaires tithoniques  ( j 5-8a, bleu clair , 1 68 -145  Ma), qui forment les corniches calcaires bien 

marqu ®es de lôAlpette, et de la pointe de la Sellive en rive droite du Creux du Cayon sur Th®n®sol ; une faille semble 
les emp°cher dôaffleurer au-dessus du Lancheron  ;  

- Marno - calcaires  du Berriasien (n 1, vert -gris , 1 40-130  Ma), qui  couronnent la barre tithoniqu e ;  

- Marnes noires  du Valanginien (n 2, vert moyen , 130 -125  Ma), qui forment les talus plus raides en rive gauche du 
Creux du Cayon, au -dessus du Lancheron, ainsi que la crête du fort des Batteries  ;  

- Marnes calcaires  de lôHauterivien (n3 vert clair , 120  Ma),  qui forment la crête de la Dent de Cons, et celle de 
lôAlpettaz au nord du fort. 

 

Bien s¾r, on observe parfois sur ces substrats des recouvrements dô©ge r®cent, localement épais (âge quaternaire récent )  :  
- moraines glaciaires (Gy gris -bleu  clair)  réparties  sur les versants ,  

- éboulis (E bistre  clair) et  terrains glissés stabilisés ( triangles bleus, cf. ci -dessous )  un peu plus bas sur les 
versants,  

- cônes de déjections (Jz, blanc à lignes bleues),  

- Alluvions de lôArly (Fz, gris clair) dans le fond de vallée.  

                                                           
1 Ma : Millions dôann®es avant notre ¯re. 
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Ces recouvrements sont souvent argileux et parfois décomprimés, ce qui leur confère une sensibilité certaine aux glissements 

de terrains .  
La mention de terrains glissés se rapporte à une période de temps différente de celle de la présente étude, et ne perme t pas 

de circonscrire ni dôindiquer la pr®sence certaine de glissements actuels, mais reste une indication importante de sensibilité.  
Enfin, l'étude détaillé de la structure  des roches : failles, plis... dépasse largement le cadre de la présente étude, le lecteur 
intéressé pourra se référer aux pages Dent de Cons , Ugine  et Mirantin  du site Géol -Alp de Maurice Gidon.  
 

 

 
Dôune fa­on g®n®rale, les terrains influent sur les risques naturels selon deux types principaux :  

- les calcaires compacts ( Tithonique et Hauterivien  notamment) gén èrent des éboulements rocheux  en amont du 

p®rim¯tre dô®tude, 
- les terrains plus argileux ( mortine de lôAal®nien, Terres noires de lôOxfordien, morainesé) induisent plus de glissements 

de terrain.  

http://www.geol-alp.com/bauges/_lieux/Cons_dent.html
http://www.geol-alp.com/bornes/_lieux_aravis/Ugine_NE.html
http://www.geol-alp.com/h_mt_blanc/_lieux/beaufort_lieux/mirantin.html
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3.  DESCRIPTION DES PHEN OMENES  

 

Les phénomènes n aturels sont des manifestations observables des agents naturels, dommageables ou pas. On en 
trouvera des définitions précises au chapitre ci-dessous . Leur étude constitue la première étape du zonage des 

aléas et des risques, en fournissant un «  état des li eux  », un inventaire factuel de leur activité passée.  

3.1.  DEFINITIONS  DES PHENOMENES ETUDIES  

3.1.1.  Avalanches  

Ce phénomène  concerne les phénomènes de mouvements gravitaires rapides du manteau neigeux.  

Les écoulements peuvent être fluid es ou gazeux.  
Dans le premier cas, on parle de coulées, très fluides si la neige est froide, plus visqueuses si la neige est mouillée. 

La vitesse des écoulements peut atteindre la centaine de km/h.  

Les écoulements gazeux sont appelés aérosols, ils sont fa its dôair alourdi par de la neige en suspension, et sont 
créés par une coulée atteignant une vitesse importante, principalement en neige froide. Ils peuvent eux -mêmes 

atteindre plusieurs centaines de km/h.  
 

Ces écoulements exercent des efforts sur les obst acles quôils rencontrent, efforts qui peuvent aller dôun vent fort 
(aérosol en fin de course) à des poussées extrêmement destructrices (coulée à pleine vitesse). Ces efforts sont 

considérablement augmentés lorsque des rochers ou billes de bois sont entraîn ®s par lôavalanche ; un aérosol peut 
ainsi avoir des effets redoutables sôil peut arracher et transporter des arbres. 

3.1.2.  Crues torrentielles  

Ce phénomène  concerne toutes les conséquences des crues torrentielles  : les submersions, érosions et dé pôts dus 
aux ®coulements dôeau charg®e en mat®riaux solides (boue, graviers, pierres, y compris laves torrentielles ), mais 

aussi les phénomènes annexes tels que sapement des berges.  
Les phénomènes de ruissellement hors de lits torrentiels marqués y ont ég alement été rattachés.  
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3.1.3.  Inondations  

Ce phénomène  concerne toutes les conséquences des crues torrentielles  : les submersions, érosions et dépôts dus 

aux ®coulements dôeau charg®e en mat®riaux solides (boue, graviers, pierres, y compris laves t orrentielles ), mais 

aussi les phénomènes annexes tels que sapement des berges.  
Les phénomènes de ruissellement hors de lits torrentiels marqués y ont également été rattachés.  

3.1.4.  Éboulement  rocheux  

Ce phénomène  concerne les phénomènes de mouvem ents gravitaires rapides de roches cohérentes, avec 
propagation dô®l®ments en surface.  

Les ph®nom¯nes observables vont de la chute de pierre de petit volume, ¨ lô®croulement en masse de pans de 
falaises entiers, en passant par la chute de blocs de volume variable. Les vitesses de propagation peuvent tous les 

rendre dommageables.  

3.1.5.  Glissements de terrain  

Ce phénomène  concerne les phénomènes de mouvements gravitaires dans les sols meubles, sauf ceux liés à la 

rupture dôune cavit® souterraine (auquel cas on parle dôaffaissement ou dôeffondrement).  

Le phénomène classique montre généralement une surface de rupture bien marquée, formant des crevasses 
caractéristiques en surface.  

On peut aussi observer des déformations progressives du terrain, sans surface de rupture individualisée, surtout 
pour les cas de petits déplacements (<<1m, en ordre de grandeur).  

3.2.  TABLEAU DES PHENOMENE S HISTORIQUES  

Un certain nombre dô®v¯nements li®s aux risques naturels ont pu °tre recens®s, dôapr¯s lô®tude des archives du 

RTM, de lôIrstea (fichiers de  lôEnquête Permanente sur les Avalanches  ou EPA) , ainsi que lôouvrage ç Les Torrents 

de la Savoie  » de Paul Mougin pour les crues du  XIXe siècle  et antérieures  et aussi la Monographie de Marthod de 
lôAbb® Poncet. 
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Date  Description  Source  

5 septembre 

1721  
LôArly envahit 45ha de terres sur Marthod. Mougin  

26-28 

décembre 17 40  

« [é] Dieu envoya un d®luge dõeau, le lundi, mardi, mercredi 26, 27, 28 d®cembre, qui fit des 

ravages infinis. Il plut, pendant ces dits jours, à verse et si abondamment de jour et de nuit, sans 

discontinuer, quõil semblait que le monde allait p®rir. Les rivières, les torrents et les ruisseaux étaient 

si grands que personne ne pouvait les passer. La rivi¯re dõArly dans la vall®e de Marthod tenait 

partout, depuis le pied de la montagne de Cornillon jusquõau pied des Cotes sous Marthod. Elle 

ressemblait à un lac. Elle endommagea toute la plaine et et emporta entièrement et réduisit en glière 

depuis le n°937 de la mappe de 1729, situé dans les Segays, jusquõau nÁ4490, situ® sous le bois de 

la Roch¯re, et depuis le nÁ79, quõest la possession de lõEspigny, jusquõau nÁ4316, quõest le moulin 

des Alliod, sous la Pépine des Reytellières. Les eaux ont ruiné les ponts et digues, une quantité de 

maisons et dõautres édifices, tant dans les villes que bourgs de plaine. Les ruisseaux et les 

éboulements de terre ont aussi emporté beaucoup de bâtiments et terrains dans les côtes. Plusieurs 

familles, dans les plaines, ont été obligées de quitter le pays, et les autres r®duites ¨ la mendicit®. Il nõy 

eut, pendant un mois, que très peu de passages libres. ».  

Notaire de 

campagne, cité par 

Poncet, report sur la 

Mappe Sarde des 

archives 

départementales  

25 novembre 

1786  

LôArly emporte la route de Lhopital [Albertville ] à Ugines sur la paroisse de 

Marthod.  
Mougin  

Vers le 14 

décembre  17 93  
LôArly emporte la route sur une longueur de 195m (63 trabucs) . Poncet  

Printemps 1801  
« LõArly a fait de grands ravages dans la commune de Marthod. Il a emport® une grande partie de 

la route et il menace dõentra´ner tout le reste dans cet endroit l¨. ».  
Mougin  
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Date  Description  Source  

1er  novembre 

1859  

Grande crue de lôArly qui rompt la digue de 1823 et  forme un lac entre Ugines et 

Albertville, le courant sô®tablit au pied des coteaux de Marthod et Then®sol. 
Poncet, Mougin  

8-9 novembre 

1944  

Crue du ruisseau des Potons ( de St Marc, ou plus probablement de la Dagne  ?), qui 

« déborde et envase des prairies sur ses deux rives ».  
RTM 

1944 -45  
Un éboulement (glissement de talus aval  ?) coupe le chemin des Poses sur 10m  de 

long . 
RTM 

1953  
LôArly menace dô®roder les fermes Combet et Murat aux R©teli¯res, sur sa rive 

gauche.  
RTM 

5 février  1980  

Lôavalanche du Rocher Prani  (EPA 20 0-201 ) descend à 10 00m selon lôEPA ;  une 

carte EPA des années 1990 fait passer le contour dans les prés vers la Fouettaz 

plutôt que dans le ruisseau du Creux  (douteux) . 

EPA 
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Date  Description  Source  

15 février 1990  

Fortes pluies sur sol enneigé  générant de nombreux débordements et glissements 

de terrain  :  

-  Glissement de talus à la Filatière (maison Vallet) suite à des ruisse llements 

en amont, glissement de talus et coulée de boue sur au sud du hameau 

également  ? 

-  Inondations des stades ancien (terrain en stabilisé,  fortement érodé  par 2m 

dôeau) et nouveau (terrain en herbe inondé  par 1m dôeau), de lôentreprise 

Bianco , de serre s endommagées,  et coupure des D103 et N212  par la Dagne 

et le canal Lallier,  

-  Deux glissements superficiels dans le talus entre les Duines et les Balmes 

Dessous, lôun ¨ lôouest a ®t® provoqu® ou aggrav® par la rupture dôune 

conduite AEP, lôautre ¨ lôest a aggravé un mouvement préexistant  

-  Crues de nombreux torrents, ainsi le Lancheron érode des ouvrages au 

Lancheron et au Creux, le Merderel érode un ouvrage aux Poses et déborde 

en endommageant un dalot ¨ lô£pignier. 

Sur la commune voisine de Thénésol, un mort  est à déplorer.  

RTM, photo aérienne 

IGN 20 juillet 1990  

Automne 2008  
Glissement de berge aux Praz, en rive gauche du ruisseau Mallet sous la maison 

Deville.  
RTM 

2009 -2010  

Un remblai dans le talweg raide du ruisseau du Creux, aux Grangettes, fait 

craind re un glissement de berge  ; les travaux de remise en état sont terminés en 

2011.  

RTM 

9 janvier 2012  
Lôavalanche du Lancheron (EPA 202) descend ¨ 1040m selon lôEPA, d®g©ts ¨ la 

forêt jusque 1080m selon les photos aériennes de 2013.  

EPA, Photo aérienne 

IGN 2013  
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Date  Description  Source  

2012  Glissement superficiel au -dessus de la route dôacc¯s aux Gaudins. RTM 

3-6 janvier 

2018  

Fortes pr®cipitations (155mm en 2j ¨ la station ISAW des Gorges de lôArly à 700m )  

causant de nombreuses perturbations  :  

-  Le 4, glissement de terrain qui coup e la route dôacc¯s aux Balmes Dessus, 

les 4 maisons ¨ lôaval sont ®vacu®es pour la nuit avant le d®gagement de la 

route le lendemain,  

-  glissements dans le lit du torrent des Poencins en rive droite en amont des 

Balmes Dessous,  

-  débordements des ruisseaux de Poencin (ou de s Balme s)  en rive droite 

(diffluence) au niveau de Chez les Perroux dôune part, qui érode fortement la 

pente sous les maisons, coupe la route impériale  et fait évacuer 6 maisons 

deux fois de suite les 4 et 5 janvier ,  

-  Le 5, débordements du ru isseau de la Dagne et du canal Lallier qui 

d®bordent sur le stade et dôautres propri®t®s, 

-  glissement et coulée de boue coupant la route des Lavoirs.  

Mairie (demande Cat 

Nat), RTM  

Septembre 

2021  

Glissement superficiel (terre végétale) dans le talus 

aval d e la route des Pottons, sur le remblai de 

franchissement de la route de St Marc  (photo Géolithe, 

novembre 2021) . RTM 
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Date  Description  Source  

31 décembre 

2021  

Fortes pluies les 30 et 31/12  ; g lissement 

superficiel des matériaux de couverture dans le 

talus aval de la route des Callois (photo RTM, 

4/1/2022 ).  

RTM 
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4.  DESCRIPTION DES ALEAS ET DES RISQUES  

 

Les phénomènes étudiés au chapitre précédent sont susceptibles de se reproduire  ; des phénomènes peuvent 
®galement survenir l¨ o½ on nôen avait pas observ® auparavant. 

Cette probabilit® de survenance dôun ph®nom¯ne est d®sign®e sous le terme dôal®a, auquel on associe une nature 
de ph®nom¯ne, et un degr® qui repr®sente lôintensit® de la menace g®n®r®e par cet al®a. 

Combinés avec la présence de zones potentiellement urban isables, ces aléas génèrent alors des risques, qui sont 
associés à différents règlements à même de les prévenir.  

4.1.  LEGENDE DES CARTES  

Chacune des zones concernées par un ou plusieurs des phénomènes  étudiés est repérée par une indexation 
compos ée, pour chacun des aléas  mis en évidence, par  une lettre désignant  la nature du risque, et un chiffre 

désignant son degré  
 

La couleur représente le risque prépondérant sur la zone  : la nuance de couleur représente la nature du risque, sa 
valeur claire ou foncée son degré.  

4.1.1.  Nature du risque  

Les abréviations utilisées pour désigner la nature des risques sont  :  

G : glissements de terrain,  

T  :  crues torrentielles,  

I  :  inondations . 
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4.1.2.  Degré du risque  

3  : zone concernée par un risque fort, prescription de maintien du b©ti ¨ lôexistant. 

2  : zone concernée par un risque moyen , constructible sous réserve de la mise en îuvre de prescriptions.  

1  : zone concernée par un risque faible , constructible sous réserve de la mise en îuvre de recomman dations  ou 

prescriptions plus légères . 

 
Ces indications peuvent être panachées dans le cas de plusieurs risques.  Ainsi, une zone indicée G2  T1  est 

concernée à la fois par une risque moyen de glissement de terrain , et torrentiel faible . 

4.2.  DESCRIPTION DES NIVEAUX D E RISQUES UTILISES  

On a rencontré essentiellement trois  natures  de risque sur le p®rim¯tre de lô®tude : des glissements de terrain, des 

crues torrentielles  et des inondations . 
Les avalanches et les éboulements  rocheux ont été étudiés, m ais nôont pas ®t® rencontr®s sur le p®rim¯tre dô®tude. 

4.2.1.  Glissements de terrain  

Ce risque concerne les phénomènes de mouvements gravitaires dans les sols meubles, sauf ceux liés à la rupture 

dôune cavit® souterraine (auquel cas on parle dôaffaissement).  
Le phénomène classique montre généralement une surface de rupture bien marquée, formant des crevasses 

caractéristiques en surface.  
On peut aussi observer des déformations progressives du terrain  dites fluages , sans surface de rupture 

individua lisée, surtout pour les cas de petits déplacements (<1m, en ordre de grandeur).  
 

Les mouvements importants peuvent parfois évoluer en coulée de boue, susceptibles de se propager sur des 
distances importantes si la pente est assez forte. Les zones concernée s par les coulées de boue  ont un 

indice c supplémentaire (G3c, G2c) .  
 

Les dommages aux constructions viennent des différences de déplacement, entre le sol stable et les masses en 
mouvement, mais aussi au sein des masses glissées où les déplacements ne sont  presque jamais homogènes.  

La prévention passe par des reconnaissances géotechniques et par la maîtrise des eaux souterraines (drainages, 
étanchéité des réseaux humides), la protection par des renforcements du sol (soutènements).  



   
 PIZ  de la commune de Marthod  Ingénieurs -conseils en risques naturels  
   

 

Dossier 21669_I_1_d_PIZ_Marthod_1Diag.doc février 2022 21/79 

Sur la commune, côest la Mortine ( schistes aaléniens, en rive droite de lôArly jusque vers 650 ¨ 750m environ) qui 

est la formation la plus sensible, mais les Terres Noires du haut de ce versant, le Lias du bas de versant rive 
gauche de lôArly, ou les ®ventuelles moraines observables un peu partout, peuvent aussi générer des risques.  

 

Le risque fort  correspond aux secteurs touchés par des mouvements importants ( capables de ruiner un bâtiment 
bien construit, i.e. supérieurs au dm  en ordre de grandeur).  

 
Le risque moyen  concerne des t errains très sensibles  : les éventuels mouvements naturels y sont faibles , en 

général de type fluage (déformations sans surface de rupture) , mais des mouvements plus importants pourraient 
être déclenchés ou aggravés par des aménagements sans précautions.  

 
Le risque faible  concerne des terrains sensibles  : on nôy observe pas de mouvements naturels , mais des désordres 

pourraient y °tre caus®s par des am®nagements sans pr®cautions. Lôapplication soign®e des r¯gles de lôart y 
constitue déjà une bonne prévention . 

4.2.2.  Risque torrentiel  

Ce risque concerne les conséquences des crues torrentielles  : les submersions, érosions et dépôts dus aux 
®coulements dôeau charg®e en mat®riaux solides (boue, graviers, pierres), mais aussi les ph®nom¯nes annexes 

tels qu e sapement des berges.  

Il convient de préciser que ces phénomènes sont à distinguer des inondations de plaine (cf. ci -dessous) , du fait des 
forts courants et donc des faibles volumes dôeau impliqu®s. Notamment, la pr®vention par pr®servation des 

champs dôinondation est ici moins efficace , compte tenue des faibles volumes liquides ainsi stockés  ; on raisonne 
plutôt en terme de stockage du transport solide (plage de dépôts)  et éventuellement écrêtage de la pointe de crue 

(nécessite des volumes importants) .  
 

La prévention peut ici aussi être active (correction torrentielle  : stabilisation du bassin de réception) ou passive 
(ouvrages de protection type plage de dépôts, protection de berges...).  

 
Le risque fort  est appliqué aux lits des ruisseaux et à leurs berg es (sur 5 ¨ 10m de part et dôautre, en g®n®ral), 

pour tenir compte tant des phénomènes eux -m°mes que de lôopportunit® de laisser un espace pour lôexpansion des 
crues et les travaux dôam®nagement et dôentretien. 

Il peut également être appliqué aux zones de d®bordements avec du courant de fortes hauteurs dôeau. 
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Le risque moyen  sôapplique aux zones de d®bordements avec courant, o½ les ®rosions et d®p¹ts peuvent °tre 

importants.  
 

Le risque faible  sôapplique aux zones de d®bordement plus diffus, o½ la hauteur dôeau et le courant restent faibles, 

lôessentiel des d®g©ts ®tant caus® par lôeau et les d®p¹ts de fines. 

4.2.3.  Inondations  

Ce risque concerne les conséquences des débordements en terrain plats, avec une extension plus importante que 

dans le cas de s crues torrentielles, tant dans lôespace (zones g®n®ralement ®tendues) que dans le temps (eaux 
plus stagnantes, mettant souvent plus de temps à ressuyer).  

Il sôapplique surtout dans la Plaine, du fait des d®bordements du canal Lallier et des ruissellements  ; on retiendra 
que selon lôAtlas des Zones Inondables, la crue centennale de lôArly nôatteint  pas le p®rim¯tre dô®tude. Il peut 

parfois sôappliquer ¨ des zones plates sur les coteaux. Il sôagit donc dôinondations de pied de versant. 
Le degré du risque  dépend essentiellement de la hauteur de submersion , estim®e dôapr¯s lôhistorique et la 

topographie . 
 

Le risque fort  est appliqu® aux hauteurs dôeau sup®rieures ¨ 1m, et aux zones toujours en eau  : étangs, canal 
Lallier ...  

 

Le risque moyen  sôapplique aux hauteurs dôeau sup®rieures ¨ 50cm. 
 

Le risque faible  sôapplique aux hauteurs dôeau inf®rieures ¨ 50cm. 
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4.3.  DESCRIPTION DES SECTE URS  

On trouvera ci -apr¯s la description des risques mena­ant le p®rim¯tre dô®tude. La description en est faite secteu r 

par secteur, de lôouest vers lôest depuis le haut de la commune versant Bauges (le Villard)  jusquôà la Plaine et au 
versant Beaufortain . Les N° de secteurs correspondent au N° de chapitre  : ainsi le plan 7 des Chavonnes est au 

paragraphe 4.3. 7. 
 

Elle est  accompagnée des cartes correspondantes au 1/ 3 000  (avec encart au 1/20  000 ) , sur fond de la BDOrtho 
de 2018 avec courbes de niveau ¨ 5m issus du MNT RGE de lôIGN. 
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4.3.1.  Secteur du Villard  

4.3.1.1.  Risque de glissements de terrain  

Le sub strat de la zone  semble partagé entre les Terres Noires en amont et les calcaires schisteux du Bajocien en aval . Ces 

terrains sont modérément sensibles, le risque est estimé faible (G1) sur les pentes .  

4.3.1.2.  Risque torrentiel  

Le secteur est trave rsé par le s ruisseau x du Caton ¨ lôouest, qui est susceptible de quelques débordements très locaux, et du 

Villard ¨ lôest, qui peut d®border en amont de la route communale par bouchage du busage, comme ce fut le cas en mars 

2020 .  

Le lit d es ruisseau x est en risque fort  T3, y compris les d®bordements locaux et une r®serve dôacc¯s. Les débordements du 

ruisseau du Villard génèrent un risque moyen  T2 au-dessus de son busage  ; une faible partie du débit pourrait diffluer en rive 

gauche sur la route puis suivre le chemin vers les Creusettes, avec un risque faible  T1. 
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4.3.2.  Secteur des Bulles du Haut  

4.3.2.1.  Risque de glissements de terrain  

Le substrat de la zone  semble partagé entre les Terres Noires en amont (plus vers le Mérut  ?) et les calcai res schisteux du 

Bajocien . Ces terrains sont peu sensibles, le risque est faible (G1) sur l a pente ¨ lôamont du secteur.  

4.3.2.2.  Risque dôinondation 

Une cuvette garde les eaux de pluie et de fonte des neiges sous la butte de la Fougère , avec un ris que  moyen  (I2)  en son 

centre (zone plus fréquemment inondée, avec une hauteur maximale supérieure à 50cm) et faible (I1) en périphérie .  
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4.3.3.  Secteur de la Combaz  

4.3.3.1.  Risque de glissements de terrain  

Les calcaires schisteux du Bajoci en sont peu  sensibles, le risque est estimé faible G1 sur la pente amont du secteur .  

4.3.3.2.  Risque torrentiel  

Des ruissellements issus du chemin du fort de Lestal traversent le secteur , avec un risque faible  T1 cantonné au chemin . Des 

écoulements sont ®galement possibles dans la combe ¨ lôouest, hors secteur, avec une intensit® comparable. 
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